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Nosné oceľové konštrukcie šité na mieru

Pohneme všetkým
Žeriavové systémy
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Krakorcové konzoly str. 5 Pomocné nosníky str. 5 Normálne konzoly str. 6 Väzníkové konzoly str. 7

Chýba Vám vhodný pripojovací článok 
pre pripevnenie žeriavu vo Vašej hale?
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Obopínacie konzoly str. 8 Portálové konštrukcie str. 9 Profilové závesy str. 10

Dodávame optimálne riešenia 
pre individuálne požiadavky
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Kvalitatívne požiadavky  
podľa DIN EN ISO 3834-2

Zváračská kvalifikácia 
podľa EN 1190-1

Dodávame riešenia

Inžiniering
Uvediete nám požadovanú aplikáciu a my sa postará-
me o všetko ostatné. Ak nie je možné použiť žiadne zo 
štandardných riešení, navrhneme individuálne riešenie, 
ktoré umožní použitie žeriavu u Vás v hale. Vyhotove-
nie oceľovej konštrukcie prebieha v súlade s príslušnými 
normami a štandardmi.

Výroba
Akákoľvek pracovná operácia je bezchybná. Výrobu 
oceľových konštrukcií zabezpečujú výhradne kvalifi-
kovaní pracovníci. Zváračské práce realizujú zvárači 
s príslušnými osvedčeniami. Firma ABUS má výrobnú 
kvalifikáciu na zváranie oceľových konštrukcií. Dodaná 
konštrukcia má označenie CE podľa normy EN 1090-1.

Dodávka
V ABUSe dostanete všetko z jedného zdroja. Žeriav 
a horné konštrukcie sa vyrábajú súbežne a sú teda 
k dispozícii súčasne v rámci jednej dodávky. Ušetríte 
si tak námahu s koordináciou.

Montáž
Pri montáži sa spoľahnite na skúsenosti našich 
odborných montážnych pracovníkov. Montáž zahŕňa 
predchádzajúcu technickú špecifikáciu žeriavu a oceľo-
vej konštrukcie, aby pri montáži všetko súhlasilo a doba 
montáže bola čo najkratšia. 

Trieda prevedenia 
EXC4 podľa EN 1190-1

Certifikáty 
podľa EN 1090-1
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Krakorcové konzoly

Krakorcové konzoly sú najpriaznivejšou 
alternatívou k portálom. Vyrábajú sa v in-
dividuálnych konštrukčných výškach a je 
ich možné rýchlo inštalovať s minimálnymi 
požiadavkami na montáž. K dispozícii sú 
konzoly s jednostranným a obojstranným 
(podpera v tvare T) prečnievaním pre 
upevnenie žeriavových dráh.

Pomocné nosníky vytvárajú 
dodatočné miesto na zavesenie 
HB-systému. Pripevňujú sa voľne 
napnuté na stropné prievlaky haly 
a umožňujú premostenie i veľkých 
vzdialeností. 

Pomocné nosníky
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Normálne konzoly

Zadné ukotvenie normálnej konzoly na železobetóno-
vom väzníku.

Normálne konzoly sa upevňujú postranne na väzníkoch 
haly. Pripevnenie sa vykonáva pomocou priechodzích 
kotiev. Sú k dispozícii ako pre betónové tak i drevené 
väzníky a s rôzne dlhým vyložením.
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Väzníkové konzoly
Väzníkové konzoly umožňujú pripojenie HB-systému 
priamo pod nosnými konštrukciami stropov hál. Väzníky 
sa zo strany prevŕtajú a pri montáži preto musia byť 
prístupné zhora. Väzníkové konzoly sú k dispozícii pre 
drevené a železobetónové väzníky s obdĺžnikovými 
prierezmi a pre železobetónové väzníky v prevedení PI 
(viď. obr.). 

Zadné ukotvenie normálnej konzoly na drevenom 
lepenom väzníku.
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Deckenanschluss HB
Anschluss an Beton- oder Holzbinder

Umklammerungskonsole
HB160/200/250 Aufhängelast / Suspension load FA ≤ 16kN 

HB Ceiling Connection
Mounting on concrete or wooden beams

Embracing bracket

Deckenanschluss HB mittels
Umklammerungskonsole für Beton- oder Holzbinder

HB Ceiling Connection using a
Embracing bracket on concrete or wooden beams

D-HB-203-03
D/GB
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Im Lieferumfang ist das kpl. Befestigungsmaterial enthalten.
Die Konsolen werden mit Grundanstrich RAL 7035 lichtgrau  
geliefert. 
Oberflächenbeschaffenheit muss eben und unbeschädigt sein.

The scope of delivery includes complete set of mounting device. 
Brackets will be delivered with prime coat RAL 7035 light grey. 

Surface must be plane und without damages.

ABUS Kransysteme GmbH
Postfach 10 01 62
51601 Gummersbach
Telefon +49 2261 37-0
Telefax +49 2261 37-589
E-Mail: info@abus-kransysteme.de
www.abus-kransysteme.de

Anschluss an diese Binderformen möglich:
Connection to these beam forms are possible:

HB250 Aufhängelast / Suspension load FA ≤ 26kN

1) Die zulässige Neigung an der Unterseite des Binders beträgt 6 Grad.
 The admissable inclination on the lower side of the beam is 6 degrees.

1)

1)

Bezeichnung
Description

Maße Binderbreiten
Dimensions for beam width

Best.-Nr. / Gewicht
für Aufhängungen
Order No. / Weight

for suspensions

oben
upper side

Bmax
mm

unten 
lower side

bmin
mm

HB160/200/250 ≤16 kN kg HB250 ≤ 26 kN kg

HB160/200/250 ≤ 16 kN HB250 ≤ 26 kN

Umklamme-
rungskonsole

Embracing 
bracket

150 - 250 50 - 250 50 - 250 109807 26,2 109810 34,7
251 - 325 120 - 325 100 - 325 109808 31,5 109811 40,9
326 - 400 180 - 400 140 - 400 109809 37,2 109812 48,1
401 - 500 340 - 500 280 - 500 123396 46,9 123397 61,4

Obopínacie konzoly

Postranné závitové tyče majú 
variabilnú dĺžku a umožňujú použi-
tie aj pri veľkých výškach väzníkov. 
V závislosti na strešnej konštrukcii 
je možné obopínacie konzoly na-
montovať aj u striech priliehajúcich 
na halové nosníky. 

Obopínacie konzoly zvierajú halové 
väzníky bez toho, aby bolo nutné 
ich prevŕtať.

Obopnúť je možné tieto tvary 
väzníkov.
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Portálové konštrukcie

Portálové konštrukcie pevné v ohy-
be umožňujú malé pätkové dosky 
– zaistene polohy pomocou kotev-
ných skrutiek. 

Individuálne prispôsobené portálo-
vé konštrukcie ponúkajú riešenie 
vtedy, keď nie je napríklad stropná 
konštrukcia vhodná na pripevnenie 
HB-systému. Sú k dispozícii v 
prevedení ako voľne stojace alebo 
s postranným napojením na kon-
štrukciu haly. 

Aby pracovný priestor pod HB-sys-
témom zostal dobre prístupný, pri-
pevnia sa eventuálne nutné výstuhy 
čo najvyššie a optimalizujú sa 
vzdia lenosti podpier medzi portálmi.  
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Profilové závesy

Profilové závesy sa používajú vte-
dy, ak je medzi stropom a žeriavom 
veľká závesná vzdialenosť. Na exis-
tujúce nosné konštrukcie sa pripev-
ňujú pomocou kotevných skrutiek 

zovretím alebo priskrutkovaním. 
Profilové závesy sú alternatívou 
k zaveseniu pomocou veľmi dlhých 
závitových tyčí. Výrazne znižujú 
kývanie konštrukcie. Dodatočné 

výstuhy proti kývaniu tak nie sú 
nutné.
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Kompletné riešenia od firmy ABUS

HB-nosné oceľové konštrukcie, 
kombinované podľa potrieb, umož-
ňujú rozsiahle riešenia pre vybave-

nie jednotlivých alebo súvislých 
pracovísk HB-systémom firmy 
ABUS. Naši odborní konzultanti 

Vám radi poradia priamo u Vás. 
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Na mieru šité riešenie žeriavu zo stavebnice
Nosnosť do 2000 kg H
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Mostové Ωeriavy

Systémy podvesn¥ch dråh

Otoçné Ωeriavy

Elektrické lanové kladkostroje

Elektrické re†azové kladkostroje

˚ahké portålové Ωeriavy

Jednokoºajnicové dráhy pre lineárnu dopravu

Výrobný program

Pohneme v√etk¥m
ˇeriavové systémy

ABUCompact

Informácie o výrobkoch / Technické údaje
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Pohneme v‰etk˘m
Îeriavové systémy

Kompletn˘ program stæpov˘ch a nástenn˘ch

otoãn˘ch Ïeriavov do 6,3 t.

KTORÁ CESTA VEDIE K 
NAJLEPŠIEMU ROZHODNUTIU?

FLEIXBILITA

KVALITA

MODULARITA

SPOĽAHLIVOSŤ

SILA
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Pohneme všetkým
Žeriavové systémy

ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Černákova 5, 977 01 Brezno, Slovak republic
Tel.: +421 48 6123 896 ·  Fax: +421 48 6123 895
e-mail: predaj@itecozeriavy.sk  ·  www.itecozeriavy.sk

Meno:                                                                                                                                        

Firma:                                                                                                                                        

Ulica:                                                                                                                                        

PSČ/mesto:                                                                                                                                       

Telefón:                                                                                                                                        

E-mail:                                                                                                                                        

Dátum                                                         Podpis                                                                      

☐  Otočné žeriavy        ☐  Ľahké portálové žeriavy             ☐  Elektrické reťazové kladkostroje

Váš dopyt zašlite prosím 
e-mailom: predaj@itecozeriavy.sk

☐  Výrobný program        ☐  Nový HB-systém              ☐  HB-systém

Ďalšie produktové informácie...
... o ľahkých žeriavových systémoch ABUS a celom našom výrobnom programe Vám radi zašleme. 
Môžete si ich tiež prehliadnuť a stiahnuť na našich internetových stránkach. 

250 7900
500 7000
800 6500

1000 6300
1 250 5650
1600 5000
2000 4000

kg mm max.

Moving on up.
crane systems

Technical data at a glance:

Safe Working Loads: up to 2000 kg
Total height: up to 5000 mm

Lifting equipment: ABUS electric chain
hoists GM2, GM4 
and GM6

Option: electrical 
trolley travelling

Class: H2 B2 to DIN 15018

ABUS LPK mobile gantry  –  Strong and versatile

The ABUS LPK mobile gantry is the right solution if a

permanently installed hoist is not needed but crane

usage is required at several different points. The crane

is designed for ABUS electric chain hoists with load

capacities up to 2000 kg. 

It features as standard four steerable stopper rollers,

two of which have 90° direction locks, making the

crane very easy to move. This crane is also designed

for easy dismantling and with two sizes the crane

dimensions can be adapted across a wide range.

Total width:


